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重量比較
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デザイン

すべて純正
RSE エキゾーストシステム

R35 シャシダイ テスト
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取付に必要なガスケットやボルト類、ボルトの焼付き防止剤「アン
チシーズ」などもすべて含まれたコンプリートキット。純正部品など
の手配などをすることなく、すぐに取付作業にかかれます。

ミッドパイプ LH
ミッドパイプ RH
Y パイプ
メインパイプ A
メインパイプ B
サイレンサー LH
サイレンサー RH
サイレンサーバンド LH1
サイレンサーバンド LH2
サイレンサーバンド RH1
サイレンサーバンド RH2
マフラーフィニッシャー ロング
マフラーフィニッシャー ショート
サイレンサーバンドラバー 
ガスケット
フランジナット M10
A/Fセンサープラグ
銅ワッシャー
フランジボルト M8
フランジナット M8
クランプバンド 104-112
クランプバンド 79-85
アンチシーズ 
遮熱シート 
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定価 ￥414,000（税込￥447,120）
PART NUMBER ： RB6070-NS01A

※競技専用部品

適合 : NISSAN GT-R R35 VR38DETT

全域高性能 & 劇的軽量化
R35GT-Rの潜在能力を解放する
フルチタンエキゾーストコンポーネント

純正ディフューザー取付可能
ミッドパイプを含むコンプリートシステム

FULL TITANIUM EXHAUST COMPONENT

R35 GT-R

スペック 対純正比較

材質
ミッドパイプ径
メインパイプ径
メインパイプ厚
テールパイプ径
テールパイプ厚
サイレンサーサイズ
サイレンサー厚
出口径
出口厚
フランジ厚 
重量

ー
70.0mm
70.0mm
1.5mm
60.5mm
1.5mm

径 110.0mm　長 400mm
ー

120.0mm×4
1.5mm

10.0/6.0/6.0mm
30.25kg

R S E
チタニウム
76.3mm
102.0mm
1.0mm
80.0mm
1.0mm

径 152.0mm　長 170mm
1.0mm

130.0mm×4
1.0mm
8.0mm
14.42kg

純 正

■音量テスト

R35 GT-R  TESTED @ 4800rpm LH RH109db 109dbRSE EXHAUST COMPONENT

SPEC

EXHAUST

合計重量

部分重量

3.1kg
13.35kg 16.9kg

純正

RSE

純正

RSE 14.42kg 15.83kg 軽量化

30.25kg

11.32kg

キット内容

14.42 k
g

30.25 k
g

15.83 k
g

軽量化

純正
RSE



重量比
較

1.5 kg
9.0 kg

7.5 kg
軽量化

純正
RSE

RSE
純正

42.7mm 

80.0mmRSE

純正

メイン
　パイプ

110.0110.0×95.0mm95.0mm 110.0×95.0mm 

115.0mmRSE

純正

出口径

取付に必要なガスケットやボルト類、ボルトの焼付き防止剤「アンチシーズ」などもすべて含まれたコンプ
リートキット。純正部品などの手配などをすることなく、すぐに取付作業にかかれます。

メインパイプ A 
メインパイプ B 
サイレンサー 
ガスケット 
クランプバンド 
スプリング 
フランジナット M10 
フランジボルト M8
フランジナット M8 
サイレンサーバンド 
サイレンサーバンドラバー 
サウンドレデューサー 
6 角レンチ 
アンチシーズ 

1
1
1
1
2
4
2
1
1
1
1
1
1
1

定価 ￥125,000（税込￥135,000）
PART NUMBER ： RB6090-NS02A

※競技専用部品

適合 : NISSAN フェアレディZ Z34 VQ37VHR

全域高性能 & 軽量化
    Z34を劇的に変える

さらなるパワーと軽量化を

FULL TITANIUM MUFFLER/CAT STRAIGHT PIPE

FAIRLADY Z Z34

■音量テスト
Z34
TESTED @4700rpm

サウンドレデューサー無
サウンドレデューサー有

112db
105db

EXHAUST

合計重量

部分重量

1.5kg 5.7kg2.3kg1.5kg1.5kg1.5kg
9.0kg 24.5kg

純正

RSE

純正

RSE 9.5kg 30.5kg 軽量化

40.0kg

5.7kg5.7kg5.7kg2.3kg2.3kg2.3kg
6.5kg

キット内容

1
1
2
2
2
2

8

10

2

1

ストレートパイプ　LH 
ストレートパイプ　RH 
フロントガスケット 
リアガスケット 
銅ワッシャー 
A/Fセンサープラグ
フランジボルト
(M10 *L=35mm*P=1.25mm)
フランジナット
(M10 P=1.25mm)
フランジボルト
(M10 *L=20mm*P=1.25mm)
アンチシーズ

5.7 kg
24.5 kg

18.8 kg
軽量化

純正
RSE
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すべて純正
RSEマフラー
RSE Yパイプ + RSE マフラー
RSE 触媒ストレート + RSE Yパイプ + RSE マフラー

370Z シャシダイ テスト

材質
メインパイプ径
メインパイプ厚
サイレンサー径
サイレンサー厚
出口径
出口厚
フランジ厚
重量

ー
65.0mm×1　42.7mm×2

1.5ｍｍ
340.0×180.0mm オーバル 

ー
110.0×95.0mm オーバル 

1.5mm
8.0 mm
24.5kg

チタニウム
80.0mm
1.0ｍｍ
152.0mm
1.0ｍｍ
115.0mm
1.0mm
8.0mm
5.7kg

R S E 純 正SPEC

F
R

チタニウム
60.5mm
1.0mm
8.0mm
8.0mm
 1.5kg

SUS
F:60.5mm/R:54.0mm

ー
8.0mm
8.0mm
9.0kg

材質
メインパイプ径
メインパイプ厚
フランジ厚

重量

RSE 純正SPEC

FULLFULL TITANIUM CAT STRAIGHT PIPETITANIUM CAT STRAIGHT PIPEFULL TITANIUM CAT STRAIGHT PIPE

リアリアリア

定価 ￥79,000（税込￥85,320）
PART NUMBER ： RB6100-NS02A

※競技専用部品

エンジンセッティングに不可欠なA/F
センサー用のボスを標準装備。

ステーにまでチタン材を採用。まさ
にフルチタン。

軽量高精度チタニウムフランジ採用

センサーボスセンサーボスブラケットブラケットフランジフランジ センサーボスブラケットフランジ
スペック 対純正比較

キット内容

スペック 対純正比較

重量比較

フロントフロントフロント



重量比較
3.7 kg   4.25kg

10.8 kg7.1～6.55kg7.1～6.55kg7.1～6.55kg軽量化

純正

TYPE-R TYPE-S

フロントフロント

リアリア

フロント

リア

定価 ￥125,000（税込￥135,000）
PART NUMBER 　　TYPE-R : RB6090-TY01A　TYPE-S : RB6090-TY01B

※競技専用部品

適合 : TOYOTA カローラレビン/スプリンタートレノ AE86 4AG

2つのニーズに応えるデザイン
このエキゾーストでAE86が生まれ変わる

軽量化を徹底追及した
デフ下ストレートレイアウトモデル

性能と扱い易さを両立させた
純正レイアウトモデル

FULL TITANIUM MUFFLER/CAT STRAIGHT PIPE

AE86AE86AE86

スペック 対純正比較

EXHAUST

部分重量部分重量部分重量

合計重量
純正

RSE

純正純正純正

RSERSERSE

FULL TITANIUM CAT STRAIGHT PIPE

定価定価 ￥37,000￥37,000（税込￥39,960）（税込￥39,960）定価 ￥37,000（税込￥39,960）
PART NUMBER ： RB6100-TY01A

※競技専用部品

メインパイプ A
メインパイプ B
ガスケット Φ60
フランジボルト M10
フランジナット M10
クランプバンド
スプリング
遮熱シート
タイラップ

1
1
1
2
2
2
4
1
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1

ー
48.6mm
1.5mm

152mm×90mm オーバル
ー

48.6mm R=3 カール
1.5mm
9.0mm
10.8kg

RSE TYPE-R
チタニウム
60.5mm
1.0 mm

102.0mm センター
1.0mm

89.1mm  R=4 カール
1.0mm
8.0mm
3.7kg

チタニウム
60.5mm
1.0 mm

152mmリア
1.0mm
89.1mm 
1.0mm
8.0mm
4.25kg

純正RSE TYPE-SSPEC

AE86  TESTED @ 4950rpm音量テスト

サウンドレデューサー無 サウンドレデューサー有

サウンドレデューサー有

102db 100db
エキマニ : 不明 　触媒 : 純正　マフラー : TYPE-R

TYPE-R TYPE-S

TYPE-R

TYPE-S

純正

純正

RSE

サウンドレデューサー無 104db 99db
エキマニ : 不明　触媒 : 純正　マフラー : TYPE-S

TYPE-S only
TYPE-R only

＊サイレンサー
＊サイレンサーバンド
＊サイレンサーバンドラバー
＊フランジボルト M8
＊フランジナット M8

＊テイルパイプ 

サウンドレデューサー
6角レンチ
アンチシーズ 

AE86 シャシダイ テスト

すべて純正
RSE TYPE-S マフラー
RSE TYPE-R マフラー
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4.2kg

10.8kg10.8kg2.85kg2.85kg 10.8kg

3.7kg3.7kg0.5kg0.5kg 3.7kg
13.65kg13.65kg13.65kg

0.5kg

2.85kg

部分重量部分重量部分重量

合計重量 純正
RSE

純正純正

RSERSE

純正

RSE

4.75kg4.75kg
13.65kg13.65kg

4.75kg

10.8kg10.8kg2.85kg2.85kg 10.8kg

4.25kg4.25kg0.5kg0.5kg 4.25kg
13.65kg

0.5kg

2.85kg

TYPTYPE -RTYPE -R

TYPTYPE -STYPE -S

キット内容

材質
パイプ径
パイプ厚
フランジ厚
重量

Ti
60.5mm
1.0mm
8.0mm
0.5kg

ー
54.0mm
2.0mm
9.0mm
2.85kg

純正RSESPEC

メインメイン
 パイプ径 パイプ径
メイン
 パイプ径

48.6mm

89.1mm

89.1mm

TYPE-R

TYPE-S
60.5mm

60.5mm

TYPE-R

TYPE-S
純正

48.6mm純正

出口径

ストレートパイプ
ガスケット/F 
ガスケット/R 
フランジボルト M10
フランジナット M10
アンチシーズ 

1
1
1
4
4
1

キット内容

重量比較
0.5kgRSE

純正 2.85k
g

2.35 kg
軽量化

9.45kg 軽量化

8.9kg 軽量化

パイプ径

60.5mmRSE

54.0mm純正

材質
メインパイプ径
メインパイプ厚
サイレンサー径
サイレンサー厚
出口径
出口厚
フランジ厚
重量



重量比較
3.6kg8.5kg4.9kg軽量化

純正

RSE

純正純正純正

RSE

76.6mm 

89.1mmRSE

純正

出口径

取付に必要なガスケットやボルト類、ボルトの焼付き防止剤「アンチシーズ」などもすべて含まれたコンプ
リートキット。純正部品などの手配などをすることなく、すぐに取付作業にかかれます。

マフラー
マフラーガスケット
サイレンサーバンド
サイレンサーバンドラバー 
フランジボルト M10
フランジナット M10
フランジボルト M8
フランジナット M8
サウンドレデューサー
6角レンチ
アンチシーズ 

1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1

定価 ￥51,000（税込￥55,080）
PART NUMBER ： RB6090-MZ03A

※競技専用部品

適合 : MAZDA ロードスター NCEC LF-VE

適合 : MAZDA ロードスター NCEC LF-VE

ライトウェイトスポーツを極める
　　　　こだわりのエキゾーストシステム

NCEC ROADSTER
LF-VE

EXHAUST

合計重量

部分重量部分重量部分重量

3.6kg3.6kg
8.5kg8.5kg

3.6kg
8.5kg 12.2kg純正

RSE

純正

RSE 6.0kg 14.7kg 軽量化

20.7kg20.7kg20.7kg

2.4kg2.4kg2.4kg

キット内容

スペック 対純正比較

1
1
1
1
4
4
1
1
1

ストレートパイプ　A
ストレートパイプ　B
センターガスケット
マフラーガスケット
フランジボルト
フランジナット
銅ワッシャー 
A/Fセンサープラグ
アンチシーズ 

キット内容

正比較較
重量比較
2.4 kg
12.2 kg

9.8 kg
軽量化

純正
RSE

■音量テスト
ROADSTER TESTED @4700rpm
サウンドレデューサー無

サウンドレデューサー有
103db
99db

FULL TITANIUM CAT STRAIGHT PIPE

定価 ￥93,000（税込￥100,440）
PART NUMBER ： RB6100-MZ03A

※競技専用部品
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RSE試作エキマニ+RSE触媒ストレート+RSEマフラー
RSE 触媒ストレート+RSEマフラー
RSEマフラー
すべて純正

NCEC シャシダイ テスト

材質
メインパイプ径
メインパイプ厚
サイレンサー径
サイレンサー厚
出口径
出口厚
フランジ厚
重量

ー
50.8mm
1.5mm

210.0mm×290.0mmオーバル
ー

76.6mm
1.5mm

2.5mmプレス
12.2g

RSE
チタニウム
60.5mm
1.0 mm
152.0mm
1.0mm
89.1mm
1.0mm

8.0mm フラット
2.4kg

純正SPEC

材質
メインパイプ径
メインパイプ厚

フランジ厚

重量

ー
60.5mm
1.5mm

フロント : 3.0mm プレス
リア : 2.5mm プレス

8.5kg

RSE
チタニウム
60.5mm
1.0mm

フロント：2.0mm プレス
センター : 8.0mm フラット

3.6kg

純正SPEC

50.8mm 

60.5mmRSE

純正

メイン
 パイプ径

マフラー

マフラー

60.5mm 

60.5mmRSE

純正

メイン
 パイプ径

ストレートパイプストレートパイプストレートパイプ

各フランジ位置を純正と同じ位置にしました。セットで
のご使用がもっとも効果的ですが、マフラー /ストレー
トパイプ単体でも性能向上を体感していただけます。

軽量チタンブラケット軽量チタンフランジ エンジンセッティングに不
可欠なA/Fセンサー用の
ボスを標準装備。

FULL TITANIUM MUFFLER/CAT STRAIGHT PIPE



重量比較

RSE
0.75 kg

5.0 kg
純正

4.25kg
軽量化

PART NUMBER : RB6100-HN04A         
定価 ￥37,000(税込39,960)

メインパイプ A 
メインパイプ B 
サイレンサー
ガスケット　Φ70　
フランジボルト M10 L=35mm P=1.25mm
フランジナット M10 P=1.25mm
クランプバンド
スプリング
サイレンサーバンド
サイレンサーバンドラバー
フランジボルト M8 L=25mm P=1.25mm
フランジナットM8 P=1.25mm
サウンドレデューサー
6 角レンチ
アンチシーズ

1
1
1
1
3
3
2
4
1
1
1
1
1
1
1

ストレートパイプ 
ガスケット Φ70 
フランジボルト M10 L=35mm P=1.25mm  
フランジナット  P=1.25mm
O2センサー延長アダプター
銅ワッシャ
アンチシーズ 

1
1
3
3
1
1
1

材質
メインパイプ径
メインパイプ厚
サイレンサー径
サイレンサー厚
出口径
出口厚
フランジ厚
重量

RSE
チタニウム
70mm
1.0ｍｍ
152mm
1.0ｍｍ
115mm
1.0mm
8.0mm
4.15kg

ー
60.5mm×1　48.6mm×2

1.5ｍｍ
200mm×300mm×2   オーバル

1.5mm
外径 : 90mm 内径 : 58mm

1.5mm
9.0mm
23.5 kg

純正SPEC

材質

メインパイプ径

メインパイプ厚
フランジ厚
重量

RSE
チタニウム

外径 : 60.5mm-70.0mm

1.0mm
2.0mm/8.0mm
0.75kg

ー
内径 F : 60.0mm
R : 55.6mm
2.0mm

2.0mm/9.0mm
5.0kg

純正SPEC

S2000  シャシダイテスト
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51
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54
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RSE マフラー+ 純正触媒
すべて純正

RSE マフラー+ RSE 触媒ストレート

スペック 対純正比較

材質
メインパイプ径
メインパイプ厚
サイレンサー径
サイレンサー厚
出口径
出口厚
フランジ厚
重量

RSE
チタニウム
70mm
1.0ｍｍ
152mm
1.0ｍｍ
115mm
1.0mm
8.0mm
4.15kgg

SPEC

FULL TITANIUM CAT STRAIGHT PIPEThis kit includes all the components necessary for installation including the bolts and nuts. Bolt This kit includes all the components necessary for installation including the bolts and nuts. Bolt 
Smooth Paste is also included to help prevent the bolts becoming  seized under heat.Smooth Paste is also included to help prevent the bolts becoming  seized under heat.
取り付けに必要なガスケットやボルト類、ボルトの焼付き防止材「アンチシーズ」などもすべて含まれたコンプ
リートキット。純正部品などの手配をすることなく、すぐに取付作業にかかれます。

適合 : HONDA S2000 AP1/AP2 ‘99-’09 

純正

RSE

合計重量合計重量合計重量

部分重量部分重量部分重量

0.75kg0.75kg0.75kg

5.0kg5.0kg5.0kg 23.5kg23.5kg23.5kg
純正純正純正

RSERSERSE

純正純正純正

RSERSERSE
4.9kg 23.6kg 軽量化

28.5kg28.5kg28.5kg

4.15kg4.15kg4.15kg

O2センサー
延長アダプター

付属

スペック 対純正比較

115mm
RSE

90.0mm
純正

出口径出口径出口径

70.0mm
RSE

60.5-48.6mm60.5-48.6mm60.5-48.6mm
純正

メイン
パイプ径
メイン
パイプ径
メイン
パイプ径

RSE純正

定価 ￥125,000（税込￥135,000）
PART NUMBER : RB6090-HN04A

※競技専用部品 ※競技専用部品

劇的な軽量化
S2000が生まれ変わる！

さらなるパワーと軽量化を

FULL TITANIUM MUFFLER/CAT STRAIGHT PIPE

AE86AE86S2000 AP1/AP2
EXHAUST

キット内容

キット内容

重量比較RSE 4.15 kg23.5 kg
純正

19.35kg軽量化



NISSAN
フェアレディZ

414,000（税込447,120）  

車名
ミッドパイプ径
(mm)

[厚さ(mm)]
出口径
(mm)

フルチタンエキゾーストコンポーネント

NISSAN
GT-R

メインパイプ径
(mm)

[厚さ(mm)]

テールパイプ径
(mm)

[厚さ(mm)]

サイレンサーサイズ
径×長(mm)
[厚さ(mm)]

レイアウト 品　番 定　価(￥)

76.3[1.0] 102.0[1.0] 80.0[1.0] 130.0152.0×170.0[1.0] 2-1-2-4 RB6070-NS01A

125,000（税込135,000）
125,000（税込135,000）
125,000（税込135,000）
125,000（税込135,000）
125,000（税込135,000）
125,000（税込135,000）
125,000（税込135,000）
125,000（税込135,000） 

125,000（税込135,000）

125,000（税込135,000）

125,000（税込135,000）

125,000（税込135,000）
125,000（税込135,000） 

125,000（税込135,000）
125,000（税込135,000）
125,000（税込135,000） 

125,000（税込135,000）

125,000（税込135,000）

125,000（税込135,000） 

125,000（税込135,000）
125,000（税込135,000）

125,000（税込135,000）

125,000（税込135,000）

125,000（税込135,000）

125,000（税込135,000）
 

125,000（税込135,000）

51,000（税込55,080）

125,000（税込135,000）

125,000（税込135,000）

車両型式車名 タイプエンジン
型式

メインパイプ径
(mm)

[厚さ(mm)]

出口径(mm)
[厚さ(mm)]

フルチタンマフラー

VQ35DE
VQ37VHR
RB26DETT
RB26DETT
RB26DETT
SR20DET
SR20DET
SR20DET

FA20

FA20

FA20

4A-GE
4A-GE

4B11
4G63
4G63

FA20

FA20

FA20

EJ20
EJ20
EJ20 /
EJ25
EJ20 /
EJ25
EJ20 /
EJ25

EJ25

EJ25
FA20DIT

LF-VE

F20C/F22C

60S

60R

80

S
R

JDMバンパー
USDMバンパー

60S

60R

80

JDM
JDM

USDM

JDM

JDM

USDM

USDM

NISSAN
フェアレディZ
フェアレディZ
スカイラインGT-R
スカイラインGT-R
スカイラインGT-R
シルビア/180SX
シルビア
シルビア
TOYOTA（SCION)

86 / FR-S

86 / FR-S

86 / FR-S

レビン / トレノ
レビン / トレノ
MITSUBISHI
EVO 10
EVO 7-9
EVO 8-9
SUBARU

BRZ

BRZ

BRZ

インプレッサ(4dr)
インプレッサ(4dr)

インプレッサ(4dr)

インプレッサ(5dr)

インプレッサ(4dr)

インプレッサ(5dr)

インプレッサ(4dr)
WRX/STI (4dr)
MAZDA
ロードスター
HONDA
S2000
HYUNDAI
ジェネシスクーぺ

Z33
Z34
BNR32
BCNR33
BNR34
(R)PS13
S14
S15

ZN6

ZN6

ZN6

AE86
AE86

CZ4A
CT9A
CT9A

ZC6

ZC6

ZC6

GDB A-D
GDB E-G
WRX 02-07
STI 02-07
GRB A-D
GRF B-D
GVB C-D
GVF C-D
WRX 11-14
STI 11-14
WRX 08-
STI 11-

NCEC

AP1 / AP2

G4KF

サイレンサー径
(mm)

[厚さ(mm)]

レイアウト
[出口位置] 品　番 定　価(￥)

80.0[1.0]
80.0[1.0]
89.1[1.0]
89.1[1.0]
89.1[1.0]
80.0[1.0]
80.0[1.0]
80.0[1.0]

60.5[1.0]

60.5[1.0]

80.0[1.0]

60.5[1.0]
60.5[1.0]

80.0[1.0]
80.0[1.0]
80.0[1.0]

60.5[1.0]

60.5[1.0]

80.0[1.0]

80.0[1.0]
80.0[1.0]

80.0[1.0]

80.0[1.0]

80.0[1.0]

80.0[1.0]

80.0[1.0]

60.5[1.0]

70.0[1.0]

80.0[1.0]

152.0[1.0]
152.0[1.0]
152.0[1.0]
152.0[1.0]
152.0[1.0]
152.0[1.0]
152.0[1.0]
152.0[1.0]

115.0[1.0]
115.0[1.0]
115.0[1.0]
115.0[1.0]
115.0[1.0]
115.0[1.0]
115.0[1.0]
115.0[1.0]

105.0[1.0]

105.0[1.0]

115.0[1.0]

89.1[1.0]
89.1[1.0]

115.0[1.0]
115.0[1.0]
115.0[1.0]

105.0[1.0]

105.0[1.0]

115.0[1.0]

115.0[1.0]
115.0[1.0]

115.0[1.0]

115.0[1.0]

115.0[1.0]

115.0[1.0]

115.0[1.0]

89.1[1.0]

115.0[1.0]

115.0[1.0]

6.4[21.0]
5.7[24.5]
7.9[19.5]
7.7[18.9]
7.6[18.0]
5.2[14.5]
5.4[16.0]
5.4[16.0]

6.9[17.4]

5.1[17.4]

7.8[17.4]

4.3[10.8]
3.7[10.8]

4.9[20.1]
5.4[16.0]
5.4[16.0]

6.9[17.4]

5.1[17.4]

7.8[17.4]

5.6[15.5]
5.6[15.5]

5.6[15.5]

7.5[23.0]

7.5[23.0]

7.7[23.0]

7.7[23.0]
7.7[17.0]

2.4[12.2]

4.2[23.5]

5.2[19.6]

8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0

2.0

2.0

8.0

8.0
8.0

8.0
8.0
8.0

2.0

2.0

8.0

2.0
2.0

2.0

2.0

2.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

シングル[左]
シングル[左]
シングル[左]
シングル[左]
シングル[左]
シングル[左]
シングル[左]
シングル[左]

シングル[右]

シングル[左]

シングル[左]

シングル[左]
シングル[左]

シングル[右]
シングル[右]
シングル[右]

シングル[右]

シングル[左]

シングル[左]

シングル[左]
シングル[左]

シングル[左]

シングル[左]

シングル[左]

シングル[左]

シングル[左]

シングル[右]

シングル[右]

シングル[右]

RB6090-NS04A
RB6090-NS02A
RB6090-NS05A
RB6090-NS05B
RB6090-NS05C
RB6090-NS08A
RB6090-NS08B
RB6090-NS08C

RB6090-SB03A

RB6090-SB03B

RB6090-SB03C

RB6090-TY01B
RB6090-TY01A

RB6090-MT02A
RB6090-MT01A
RB6090-MT01B

RB6090-SB03A

RB6090-SB03B

RB6090-SB03C

RB6090-SB01A
RB6090-SB01B

RB6090-SB02A

RB6090-SB01C

RB6090-SB01D

RB6090-SB02B

RB6090-SB02C

RB6090-MZ03A

RB6090-HN04A

RB6090-HY01A

重量(kg)
[純正重量(kg)]

14.4[30.3]

フランジ厚
(mm)

重量(kg)
[純正重量(kg)]

115.0[1.0]

152.0[1.0]
102.0[1.0]

152.0[1.0]
152.0[1.0]
152.0[1.0]

115.0[1.0]

152.0[1.0]
152.0[1.0]

152.0[1.0]

152.0[1.0]

152.0[1.0]

152.0[1.0]

152.0[1.0]

152.0[1.0]

152.0[1.0]

152.0[1.0]

車両
型式

R35

エンジン
型式

VR38DETT

79,000（税込85,320）

車名 パイプ径(mm)
[厚さ(mm)]

フランジ厚
(mm)

重量(kg)
[純正重量(kg)] 品　番 定　価(￥)

フルチタンミッドYパイプ

60.5/76.3[1.0] 8.0 2.8 [VQ35DE 7.0][VQ35HR 8.0][VQ37VHR 6.5] RB6110-NS02A

車両型式

Z33/Z34

エンジン型式

VQ35DE / VQ35HR / VQ37VHR

37,000（税込39,960）
79,000（税込85,320）
79,000（税込85,320）

44,000（税込47,520）
50,000（税込54,000）
37,000（税込39,960）

39,000（税込42,120）
37,000（税込39,960）

44,000（税込47,520）
50,000（税込54,000）
56,000（税込60,480）

93,000（税込100,440）

37,000（税込39,960）

37,000（税込39,960）

フルチタン触媒ストレートパイプ

80.0[1.0]
60.5[1.0]
60.5[1.0]

60.5[1.0]
80.0[1.0]
60.5[1.0]

80.0[1.0]
80.0[1.0]

60.5[1.0]
80.0[1.0]
80.0[1.0]

60.5[1.0]

70.0[1.0]

80.0[1.0]

8.0
8.0
8.0

8.0
8.0
8.0

8.0
8.0

8.0
8.0
8.0

F2.0 / R8.0

F2.0 / R8.0

8.0

1.1[3.6]
1.9[12.2]
1.9[9.0]

1.9[5.5]
2.1[5.5]
0.5[2.9]

1.6[6.8]
1.3[5.3]

1.9[5.5]
2.1[5.5]
2.3[6.6]

3.6[8.5]

0.8[5.0]

1.1[2.8]

RB6100-NS00A
RB6100-NS04A
RB6100-NS02A

RB6100-SB03A
RB6100-SB03B
RB6100-TY01A

RB6100-MT02A
RB6100-MT01A

RB6100-SB03A
RB6100-SB03B
RB6100-SB04A

RB6100-MZ03A

RB6100-HN04A

RB6100-HY01A

Z33
Z33 / Z34

ZN6
ZN6
AE86

CZ4A
CT9A

ZN6
ZN6
WRX 2015-

NCEC

AP1 / AP2

CA / RB / SR / VG
VQ35DE
VQ35HR / VQ37VHR

FA20
FA20
4A-GE

4B11
4G63

FA20
FA20
FA20DIT

LF-VE

F20C / F22C

G4KF

A

60
80

60
80
USDM

車名 パイプ径(mm)
[厚さ(mm)] 品　番 定　価(￥)重量(kg)

[純正重量(kg)]車両型式 エンジン型式 フランジ厚(mm)タイプ

NISSAN
各車種
フェアレディZ
フェアレディZ
TOYOTA（SCION)     
86 / FR-S
86 / FR-S
レビン / トレノ
MITSUBISHI
EVO 10
EVO 7-9
SUBARU
BRZ
BRZ
WRX 
MAZDA
ロードスター
HONDA
S2000
HYUNDAI
ジェネシスクーぺ   

定価 ￥79,000（税込￥85,320）
PART NUMBER ： RB6100-NS04A

※競技専用部品

適合 : NISSAN フェアレディZ Z33 VQ35DE

定価 ￥50,000（税込￥54,000）
PART NUMBER ： RB6100-SB03B

※競技専用部品

適合 : TOYOTA(SCION)/SUBARU   86 FR-S/BRZ ZN6/ZC6 FA20

FULL TITANIUM CAT STRAIGHT PIPE

FAIRLADY Z Z33
VQ35DE

FULL TITANIUM CAT STRAIGHT PIPE

86 FR-S/BRZ ZN6/ZC6
FA20

ストレートパイプ　左 
ストレートパイプ　右 
フロントガスケット 
リアガスケット 
銅ワッシャー 
A/Fセンサープラグ 
フランジボルト
M10 *L=35mm*P=1.25mm 
フランジナット
M10 P=1.25mm 
フランジボルト
M10 *L=20mm*P=1.25mm 
アンチシーズ 

1
1
2
2
2
1

8

10

2

1

キット内容

メインパイプ /F 
メインパイプ /R 
ガスケット/F 
ガスケット/R 
フランジボルト
フランジナット
クランプバンド 
A/Fセンサープラグ
銅ワッシャー 
アンチシーズ 

1
1
1
1
2
2
1
1
1
1

キット内容

材質
メインパイプ径
メインパイプ厚
フランジ厚
重量

ー
F : 54.0mm R : 54.0mm
F : 20mm R : 1.5mm
F : 12.0mm R : 8.0mm

12.2kg

RSE
チタニウム
60.5mm
1.0 mm

F : 8.0mm R : 8.0mm
1.5kg

純正SPEC

材質
メインパイプ径
メインパイプ厚
フランジ厚
重量

ー
60.5mm
ー

F:10.0 / R 8.0mm
5.5kg

RSE
チタニウム
60.5-80.0mm
1.0 mm
8.0mm
1.6kg

純正SPEC

フロント リア

フランジ ブラケット A/Fセンサーボスフランジ ブラケット A/Fセンサーボス
RSE

RSE

純正

純正 

重量比
較
1.5 kg
12.2k

g

10.7 k
g

軽量化
純正
RSE

重量比較
5.5kg
1.6kg

3.9 kg
軽量化

純正
RSE

エンジンセッティングに不可欠な
A/Fセンサー用のボスを標準装備。

ステーにまでチタン材を採用。
まさにフルチタン。

軽量高精度チタニウムフランジ採用

Φ60.5から緩やかなテーパーを経てΦ80.0に拡張。さらなる容量を確保し、
よりハイレベルなチューニングに対応します。

差込式の2分割レイアウト。ミカ
ロール社のクランプバンド採用。

ステーにまでチタン材を採用。
まさにフルチタン。

エンジンセッティング時に必要に
なるA/Fセンサーボスを装備。

Φ60 5から緩やかなテ パ を経てΦ80 0に拡張張 さらなる容量を確保し張 さ 差込式の2分割レイアウト ミカ差 ステ にまでチタン材を採用ス エンジンセ ティング時に必要にエ

BRACKET A/F SENSOR BOSS

フランジフランジ 2分割レイアウト2分割レイアウト ブラケットブラケット A/FセンサーボスA/Fセンサーボスフランジ

フロント リア

2分割レイアウト ブラケット A/Fセンサーボス

センター 115.0[1.0]
リア 115.0[1.0]

センター 115.0[1.0] 
リア          152.0[1.0]

センター 115.0[1.0]
リア 115.0[1.0]

センター 115.0[1.0]
リア          152.0[1.0]

その他車種も続々開発中 !!



15

RB26/25 SR/4G63 2JZ/1JZ

EJ254B11

ビード部分

シール部分

表 裏表 裏 表 裏表 裏

ステンレス鋼採用
ステンレス鋼の採用理由として、高熱伝導率と高強度があげられます。燃焼室で発生
した高熱を効率良くブロック側へ伝導し、吹き抜けや溶解などを防ぎます。また、そ
の反発力を利用し、一種のバネともいえるビード部分のシール性を確保しています。

シリンダーヘッド /ブロック側両面に施された特殊ゴ
ムコーティングが、 追従性と結合強度を向上させます。 

アジャストメントレイヤーの厚さや
積層数を変えることで、それぞれの
ガスケット設定厚に対応しています。

熱伝導性や強度に劣り、シール性も弱く、チューニング
エンジンでは吹き抜けなどのトラブルが起こる。

ハイパフォーマンスガスケットとして、高圧の燃焼ガスをシールするためにボア周りのシール部分を厚く取ってあります。一般的なガスケット
ではボアシール部を厚くすると、相対的に油 /水路のシール性が弱くなる傾向にありますが、面圧分布を適切に設計することにより、各部のシー
ル性を高く保っています。

シリンダーヘッドやブロックなどの材質
やボアピッチなどのレイアウト、要求する
面圧などによりビードの形状や向き・高
さ、シール方法などを最適に選択していま
す。シール性の高いガスケットにありがち
なヘッド /ブロック面の座屈も抑制してい
ます。

熱伝導性が高く、高強度。
シール性も高く、ハイレベルのチューニングに耐える。

特殊ゴムコーティング 

純正ガスケット RSEガスケット

高出力・高ブースト・超高温に耐える堅牢なボアシール
安定した冷却と潤滑を実現する冷却水・オイルシール

純正比較

機種別専用設計で最適な性能確保　ヘッド /ブロック面も守る

マルチレイヤーシステムで厚さをコントロール
面圧試験結果 （2JZ-G(T)E ヘッド側）

面圧試験結果 （2JZ-G(T)E ブロック側）

山ビード　ストッパータイプ 谷ビード　 ストッパータイプ皿ビード　グロメットタイプ

対向ビード　ストッパータイプ対向ビード　ダブルストッパータイプ

ストッパーグロメット シムストッパー

山ビード 谷ビード 皿ビード

素材とコーティング

複合ビード　シムストッパータイプ

F20/22C

GASKET

■堅牢なボアシール■堅牢なボアシール
■機種別専用設計■機種別専用設計
■適切な素材 /コーティング選択■適切な素材 /コーティング選択
■安定した冷却水・オイルシール■安定した冷却水・オイルシール
■細かい圧縮比調整に対応■細かい圧縮比調整に対応

■堅牢なボアシール
■機種別専用設計
■適切な素材 /コーティング選択
■安定した冷却水・オイルシール
■細かい圧縮比調整に対応

GASKETGASKET

トップレイヤートップレイヤー

アジャストメントレイヤーアジャストメントレイヤー

ストッパーレイヤーストッパーレイヤー

ボトムレイヤーボトムレイヤー

トップレイヤー

アジャストメントレイヤー

ストッパーレイヤー

ボトムレイヤー
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RB26DETT RB25DE[T]

SR20DE[T]

HEAD GASKET

HEAD GASKET

INTAKE-MANIFOLD GASKET

EXHAUST-MANIFOLD GASKET

20,000
（税込21,600） 

・フッ素コーティング ・1台分には6枚必要

900
（税込972）

1台分 RA4020-NS05A

数量 品　番 定　価 (￥) 材　質

メタル10,700
（税込11,556）

・t=0.38mm

・t=1.3mm　・3層

2,300
（税込2,484）

3,000
（税込3,240）

1.2
1.5
1.8

87.0
RA4070-NS06A
RA4070-NS06B
RA4070-NS06C

20,000
（税込21,600） 

ボア(Φ) 厚さ(mm) 品　番 定　価 (￥)　 材　質　 備　考

メタル ・NEO6適合

1.0
1.2
1.5
1.8
1.2
1.5
1.8

87.0

88.0

RA4070-NS08A
RA4070-NS08B
RA4070-NS08C
RA4070-NS08D
RA4070-NS08E
RA4070-NS08F
RA4070-NS08G

13,000
（税込14,040）

ボア(Φ) 厚さ(mm) 品　番 定　価 (￥)　 材　質　 備　考　

メタル ・FRモデルのみ適合

1.2
1.5
1.8
1.2
1.5
1.8

87.0

88.0

RA4070-NS05A
RA4070-NS05B
RA4070-NS05C
RA4070-NS05D
RA4070-NS05E
RA4070-NS05F

ボア(Φ) 厚さ(mm) 品　番 定　価 (￥)　 材　質　

メタル

備　考　

1.2
1.5
1.8
1.2
1.5
1.8

87.0

88.0

RA4010-NS05A
RA4010-NS05B
RA4010-NS05C
RA4010-NS05D
RA4010-NS05E
RA4010-NS05F

￥30,700（税込￥33,156） 

ボア(Φ) 厚さ(mm) 品　番

定　価 

RA4030-NS05A

RA4040-NS05A

６枚（セット）

１枚

数量 品　番 定　価(￥)

材質　メタル

・ヘッドガスケット
・スロットルガスケット
・インテークマニホールドガスケット
・エキゾーストマニホールドガスケット
・オイルギャラリーオリフィス

キット内容

・スロットルガスケット
・インテークマニホールドガスケット
・エキゾーストマニホールドガスケット

キット内容

METAL GASKET COMBINATION

HEAD GASKET

METAL MANIFOLD GASKET SET

GASKET

品番　RB2040-NS05A
定価　￥700 (税込￥756)
品番　RB2040-NS05A
定価　￥700 (税込￥756)
品番　RB2040-NS05A
定価　￥700 (税込￥756)

オイルギャラリーオリフィス付属オイルギャラリーオリフィス付属オイルギャラリーオリフィス付属

THROTTLE GASKET

5,400
（税込5,832）

RA4050-NS05A1枚(1台分)

数量 品　番 定　価(￥)

RA4060-NS05A2枚(1台分)

数量 品番 定　価(￥)
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1JZ-GTE

2JZ-G[T]E

HEAD GASKET

HEAD GASKET

GASKET

1.5
1.8
2.0

87.5
RA4070-TY04A
RA4070-TY04B
RA4070-TY04C

20,000
（税込21,600）

ボア(Φ) 厚さ(mm) 品　番 定　価 (￥)　 材　質　 備　考

メタル ・VVTi 有/無 両対応

1.2
1.5
1.8
2.0

87.5

RA4070-TY03D
RA4070-TY03A
RA4070-TY03B
RA4070-TY03C

20,000
（税込21,600） 

ボア(Φ) 厚さ(mm) 品　番 定　価 (￥)　 材　質　 備　考

メタル ・VVTi 有/無 両対応
・NA / ターボ 両対応

4G63 [EVO4-9]

4B11

HEAD GASKET

HEAD GASKET

1.0
1.2
1.5
1.8

86.5

RA4070-MT01A
RA4070-MT01B
RA4070-MT01C
RA4070-MT01D

13,000
（税込14,040）

ボア(Φ) 厚さ(mm) 品　番 定　価 (￥)　 材　質　 備　考　

メタル

1.0
1.2
1.5

87.5
RA4070-MT02A
RA4070-MT02B
RA4070-MT02C

13,000
（税込14,040）

ボア(Φ) 厚さ(mm) 品　番 定　価 (￥)　 材　質　 備　考　

メタル
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EJ25

F20/22C

HEAD GASKET

HEAD GASKET

GASKET

0.8
1.288.0 RA4070-HN04A

RA4070-HN04B
13,000

（税込14,040）

ボア(Φ) 厚さ(mm) 品　番 定　価 (￥)　 材　質　 備　考　

メタル

0.7
1.0
1.2
1.5

101.0

RA4070-SB02A
RA4070-SB02B
RA4070-SB02C
RA4070-SB02D

13,000
（税込14,040）

ボア(Φ) 厚さ(mm) 品　番 定　価 (￥)　 材　質　 備　考　

メタル

その他車種も続々開発中 !!

VQ35DE

BP-ZE

HEAD GASKET

HEAD GASKET

0.8
1.085.5 RA4070-MZ01A

RA4070-MZ01B
13,000

（税込14,040）

ボア(Φ) 厚さ(mm) 品　番 定　価 (￥)　 材　質　 備　考　

メタル

0.7
1.096.0

RA4070-NS04A
RA4070-NS04B

20,000
（税込21,606）

ボア(Φ) 厚さ(mm) 品　番 定　価 (￥)　 材　質　 備　考　

メタル 1台分２枚セット

その他車種も続々開発中 !!



RB20DE[T]

FA20/FA20DIT

HEAD GASKET

HEAD GASKET

GASKET

1.2
1.5
1.8

80.5
RA4070-NS07A
RA4070-NS07B
RA4070-NS07C

20,000
（税込21,600）

ボア(Φ) 厚さ(mm) 品　番 定　価 (￥)　 材　質　 備　考

メタル

0.6
0.8
1.1

89.5
RA4070-SB03A
RA4070-SB03B
RA4070-SB03C

13,000
（税込14,040）

ボア(Φ) 厚さ(mm) 品　番 定　価 (￥)　 材　質　 備　考

メタル

EJ20 

B16/B18

HEAD GASKET

HEAD GASKET

0.7
1.0
1.2
1.5

93.5

RA4070-SB01A
RA4070-SB01B
RA4070-SB01C
RA4070-SB01D

13,000
（税込14,040）

ボア(Φ) 厚さ(mm) 品　番 定　価 (￥)　 材　質　 備　考　

メタル

0.7
0.9
1.1

82.5
RA4070-HN03A
RA4070-HN03B
RA4070-HN03C

13,000
（税込14,040）

ボア(Φ) 厚さ(mm) 品　番 定　価 (￥)　 材　質　 備　考　

メタル

Single AVCS



VR38DETT 4AG[4VALVE/5VALVE]

CA18DE[T]

HEAD GASKET HEAD GASKET

HEAD GASKET

0.8
1.0
0.8
1.0

96.0

100.0

RA4070-NS01A
RA4070-NS01B
RA4070-NS01C
RA4070-NS01D

20,000
（税込21,600） 

ボア(Φ) 厚さ(mm) 品　番 定　価 (￥)　 材　質　

メタル

備　考　

1.2
1.585.0 RA4070-NS11A

RA4070-NS11B

ボア(Φ) 厚さ(mm) 品　番 定　価 (￥)　 材　質　 備　考

メタル

0.6
0.8
1.0
0.6
0.8
1.0

82.5

82.5

4AG 4VALVE

4AG 5VALVE

RA4070-TY01A
RA4070-TY01B
RA4070-TY01C
RA4070-TY02A
RA4070-TY02B
RA4070-TY02C

13,000
（税込14,040）

13,000
（税込14,040）

ボア(Φ) 厚さ(mm) 品　番 定　価 (￥)　 材　質　 備　考　

メタル

EXHAUST MANIFOLD GASKET

GASKET

VG30DE[TT]
HEAD GASKET

1.2
1.5

89.0 RA4070-NS10A
RA4070-NS10B

20,000
（税込21,600） 

ボア(Φ) 厚さ(mm) 品　番 定　価 (￥)　 材　質　 備　考

メタル

16 17

2枚 RA4060-NS01A ・メタル4層レイヤー  ・t=0.80mm ・ビードタイプ3,500(税込3,780)
数量 品　番 定　価(￥) 備　考



83.0
86.0
78.0
86.0
86.0
89.0
87.0
95.5
95.5

81.0
86.0
86.0

85.0
86.0

87.0
87.0

78.0
83.0

83.6
86.0
69.7
71.7
73.7
96.0
83.0
81.4
88.4

77.0
71.5
86.0

88.0
86.0

84.0
90.8

83.6
85.0

4
4
6
6
6
4
6
6
6

4
6
6

4
4

4
4

4
4

1808
1997
1997
2498
2567
2388
2959
3497
3797

1586
2491
2996

1996
1997

1996
2157

1597
1839

452
499
333
416
428
597
493
583
633

397
415
499

499
499

499
539

399
460

53.0
48.5
39.8
62.5
64.5
43.0
48.4
56.0
64.2

37.0
41.0
45.0

43.0
49.0

52.5
52.5

36.0
51.0

-0.2
-11.5
1.9
16.8
15.5
-20.0
-9.1
0.3
-7.0

-3.0
-3.6
-13.0

-12.0
-6.7

7.5
4.0

-5.5
-2.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

-1.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

84.0
87.0
79.0
87.0
87.0
90.5
88.0
97.0
96.0

82.0
87.0
87.0

86.0
87.0

88.0
88.0

79.5
84.0

1.2
1.2
1.2
1.1
1.2
1.1
1.2
1.0
1.0

1.2
1.2
1.3

1.0
1.0

0.8
0.8

1.2
1.0

8.56
8.45
8.61
8.97
8.62
9.52
8.61
10.24
9.07

9.56
9.02
8.60

8.51
9.10

11.01
11.11

9.41
8.86

エンジン
型式

ボア
(mm)

ストローク
(mm) 気筒数 総排気量

(cc)
1気筒排気量
(cc)

燃焼室容積
(cc)

ピストンク
ラウン容積
(cc)

ピストン
トップ位置
(mm)

ヘッド
ガスケットボア

(Φ）

ヘッドガスケット
厚(mm) 圧縮比

圧縮比 =
薄いガスケット

純正エンジンスペック

（圧縮比が高い） （圧縮比が低い）
厚いガスケット

V1
V2
V3
V4

１気筒の排気量 (cc)
燃焼室容積 (cc)
ガスケット厚み分の容積 (cc)
クラウン部容積 (cc)

V1 +1
V2+V3+V4

圧縮比自動計算

エンジン
型式

ボア
(mm)

ストローク
(mm) 気筒数 総排気量

(cc)
1気筒排気量
(cc)

燃焼室容積
(cc)

ピストンク
ラウン容積
(cc)

ピストン
トップ位置
(mm)

ヘッド
ガスケットボア

(Φ）

ヘッドガスケット
厚(mm) 圧縮比

エンジン
型式

ボア
(mm)

ストローク
(mm) 気筒数 総排気量

(cc)
1気筒排気量
(cc)

燃焼室容積
(cc)

ピストンク
ラウン容積
(cc)

ピストン
トップ位置
(mm)

ヘッド
ガスケットボア

(Φ）

ヘッドガスケット
厚(mm) 圧縮比

エンジン
型式

ボア
(mm)

ストローク
(mm) 気筒数 総排気量

(cc)
1気筒排気量
(cc)

燃焼室容積
(cc)

ピストンク
ラウン容積
(cc)

ピストン
トップ位置
(mm)

ヘッド
ガスケットボア

(Φ）

ヘッドガスケット
厚(mm) 圧縮比

エンジン
型式

ボア
(mm)

ストローク
(mm) 気筒数 総排気量

(cc)
1気筒排気量
(cc)

燃焼室容積
(cc)

ピストンク
ラウン容積
(cc)

ピストン
トップ位置
(mm)

ヘッド
ガスケットボア

(Φ）

ヘッドガスケット
厚(mm) 圧縮比

NISSAN
CA18DET
SR20DET
RB20DET
RB25DET
RB26DETT
KA24DE
VG30DETT
VQ35DE
VR38DETT
TOYOTA

4A-GE
1JZ-GTE
2JZ-GTE
MITSUBISHI

4G63
4B11
HONDA

F20C
F22C
MAZDA

B6
BP-ZE

圧縮比計算の際の参考にしてください。
あくまで参考ですので、最終的には実測の数値をご使用ください。

圧縮比の計算の仕方

オフィシャルサイトに自動計算のご用意があります。ぜひご活用ください。

http://www.realspeedengineering.com/data/CR/index.html

 ヘッド燃焼室容積 ヘッド燃焼室容積

cc

cc

mm

cc

mm

mm

mm

1

2

ヘッドガスケットボア径ヘッドガスケットボア径ヘッドガスケットボア径

ヘッドガスケット厚みヘッドガスケット厚み
3 

7

4 
5

ガスケット容積
Step1から7のフォームに
半角で数値を入力して
計算ボタンを押してください。

＊初期値は BNR32 RB26DETT

シリンダ容積

クランクストロークの長さクランクストロークの長さ

ピストントップ
ブロック面からの位置

シリンダブロックボア径シリンダブロックボア径

ピストンクラウン部容積

B 

圧縮比 ： 1

mm

cc

計　算

ピストンクラウン部の容積です。凸ピ
ストンの場合は整数を入力、凹んでい
る凹ピストンの場合はマイナス「－」
を付けて入力してください。

まれに機種によってはピストンの位置
が下がっている場合があります。その
場合はマイナス「－」を付けて値を入
れてください。またヘッド面研によっ
てピストンが飛び出す場合には、プラ
スの整数を入れてください。

ST
EP

ST
EP

ST
EP

ST
EP

ST
EP

ST
EP

ST
EP

ST
EP

ST
EP

ST
EP

ST
EP

ST
EP

ST
EP

ST
EP

1

4

6 7

5

3

2

GASKET

2枚

VR38DETT

RB25DE[T]
RA4060-NS01A ・メタル4層レイヤー  ・t=0.80mm ・ビードタイプ3,500(税込3,780)

4,500(税込4,860)

数量 品　番 定　価(￥) 備　考

EXHAUST MANIFOLD GASKET

1枚 RA4060-NS06A ・メタル3層レイヤー  ・t=0.75mm ・ビードタイプ・NEO6 対応

エキゾーストマニフォールドガスケット

数量 品　番 定　価(￥) 備　考



CAMSHAFT

その他車種も続々開発中 !!

■カムプロファイルの速度や
　加速度を最適制御

■高出力化対応

VALCプロファイルとは V:Velocity(速度）A:Acceleration(加速度) L:Lift(リフト) C:Control(制御)

リ
フ
ト
速
度

カムシャフト　角度（ °）

加
速
度

0

0

0

＋

－

＋

－
－ ＋

1

3

2

一般的なカムプロファイル - リフト

一般的なカムプロファイル - 加速度
'VALC' カムプロファイル - 加速度

一般的なカムプロファイル - 速度
'VALC' カムプロファイル - リフト

'VALC' カムプロファイル - 速度

カムがバルブを開くときの正加速度値を高く、さらに持続
させ、リフトの立ち上がりを速く、有効開口面積（図①）を
広くし、高出力化に対応しています。（有効開口面積を広く
＝吸入空気量の増大）

カムが閉じる時は、　   とは逆に正加速度値を低くし、バル
ブを静かに着座させることで、バルブシステムへの衝撃を
抑え、トラブルを回避しています。

まず、前提として直動式バルブシステムの場合、カムリフトの最大値はバルブリフターのサイズによって決まります。リフタ
ーサイズを無視したハイリフト化はカム山の滑り幅がリフター上に収まらず、リフターの角にカム山が当たることになり、カ
ム・リフター双方の破損を招きます。（図②）したがって性能追求のためのハイリフト化にはバルブリフターのサイズを最大
限有効に使えるカムプロファイルが必要になります。

安定したオイル供給
オイルギャラリーの径や形状を最
適化し、ジャーナル部に安定した
油量を供給します。

バルブタイミング
初期設定値 IN124°EX115°
VR38DETT の場合は純正同様に設定。
純正 ECU でも誤動作無く作動します。

VALCプロファイルはカムプロファイルの最大速度値を意図的に制御することにより、同じリフト量の一般的プロファイルカム
シャフト比べ、カムの滑り幅を減少させることができます。（カムプロファイルの最大速度値＝リフター上でのカムの滑り幅）

一般的プロファイルと同じリフト
量に設定した場合はその減少分が
バルブシステムに余裕を与え、そしてその減少分を利用した、さら
なるハイリフト化＝高性能化をも可能にしました。

1

2

3

・加速度：小さい
・リフト量：少ない
・吸入空気量：少ない

・加速度：小さい
・リフト量：少ない
・吸入空気量：少ない

・加速度：小さい
・リフト量：少ない
・吸入空気量：少ない

リフターサイズを無視したリフターサイズを無視した
ハイリフトプロファイルハイリフトプロファイル

リフターサイズを無視した
ハイリフトプロファイル
リフターサイズを無視した
ハイリフトプロファイル
リフターサイズを無視した
ハイリフトプロファイル

・加速度：大きい・加速度：大きい
・リフト量：多い・リフト量：多い
・吸入空気量：多い・吸入空気量：多い

・加速度：大きい
・リフト量：多い
・吸入空気量：多い

・加速度：大きい
・リフト量：多い
・吸入空気量：多い

①

②

一般的なプロファイル

VALCプロファイル

VALCプロファイルにより
さらにハイリフト化したプロファイル

一般的なプロファイル一般的なプロファイル VALCプロファイルVALCプロファイル

VALCプロファイルによりVALCプロファイルにより
さらにハイリフト化したさらにハイリフト化した
プロファイルプロファイル一般的なプロファイル VALCプロファイル

VALCプロファイルにより
さらにハイリフト化した
プロファイル

一般的なプロファイルと一般的なプロファイルと
VALCプロファイルのVALCプロファイルの
リフト量比較リフト量比較

一般的なプロファイルと
VALCプロファイルの
リフト量比較

軽量・高剛性専用素材
中空構造で軽量化を実現しながら専用
素材使用により高い剛性も両立させま
した。

1

バ ブ グ可変バルブタイミング対応
インテーク側に搭載されている可変
バルブタイミング機構との相乗効果
により、低速域から高速域までカム
の効果を体感していただけます。

IN

EX

VR38DETT
VALVE SPRING

密着長
（ｍｍ）

リフト長
（ｍｍ）

線径
（ｍｍ）

セット長
（ｍｍ）

セット荷重
（kgf）

リフト荷重
（kgf） 材　質 処理

3.05×
3.81

IN
EX

自由長
（ｍｍ）

45.1 36.6
33.7

21.725.6
22.5

22.0±6%
32.0±6%

60.0±6%
70.0±6%

SWOSC-V 窒化

識別色

無

RA304A-NS01A～12.30
～11.33

品　番 定　価（￥） 備　考リフト(mm)
・ 楕円線材
・ ハイリフト対応51,000(税込55,080)

■他のカムプロファイルより
　狭い開度でもハイリフト化が可能

■バルブシステムの負担を軽減

■エンジン出力特性を最適化

VR38DETT CAMSHAFT

238
248

9.46
9.78

9.16
9.45

0.30
0.33

124.0
115.0

35.5
35.5

○
○

IN
EX

IN/EX 作用角
(度)

最大
カムリフト
（mm）

最大
バルブリフト
（mm)

冷間時カム
クリアランス（mm）
［±0.01］

バルタイ
初期設定値
中心角(度)

純正
バルブスプリング

適合

ベース
円
(Φ)

純正スペック

※ IN/EX それぞれ 2本セットでの販売です。

258
266
274
274
282
282

10.30
10.30
11.30
11.30
11.30
11.30

10.00
9.97
11.00
10.97
11.00
10.97

0.30
0.33
0.30
0.33
0.30
0.33

124.0
115.0
124.0
115.0
124.0
115.0

35.4
35.4
35.4
35.4
35.4
35.4

RA301C-NS01A
RA301E-NS01A
RA301C-NS01B
RA301E-NS01B
RA301C-NS01C
RA301E-NS01C

○

×

×

IN
EX
IN
EX
IN
EX

作用角
(度)

最大
カムリフト
（mm）

最大
バルブリフト
（mm)

冷間時カム
クリアランス
（mm）
［±0.01］

バルタイ
初期設定値
中心角(度)

純正
バルブ
スプリング
適合

単品品番
ベース
円
(Φ)

※１台分 IN/EX 4 本セットの販売です。

定価￥50,000（税込￥54,000)

定価￥100,000（税込￥108,000)カムシャフトセット

RA301A-NS01A

RA301A-NS01B

RA301A-NS01C

セット品番

SPEC-S

SPEC-R

IN/EX単品



CAMSHAFT

その他車種も続々開発中 !!
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254

262

9.15

9.15

8.70
8.77
8.70
8.77
8.70
8.77
8.70
8.77

0.45
0.38
0.45
0.38
0.45
0.38
0.45
0.38

110
115
110
115
110
115
110
115

32.0

RA301C-NS05A
RA301E-NS05A
RA301C-NS05A
RA301E-NS05B
RA301C-NS05B
RA301E-NS05C
RA301C-NS05B
RA301E-NS05D

RA301A-NS05A

RA301A-NS05B

RA301A-NS05C

RA301A-NS05D

IN
EX
IN
EX
IN
EX
IN
EX

BNR32/
BCNR33

BNR34
BNR32/
BCNR33

BNR34

IN/
EX適合作用角

(度)
最大

カムリフト
（mm）

最大
バルブリフト
（mm)

冷間時カム
クリアランス

（mm）［±0.01］

バルタイ
初期設定値
中心角(度)

IN/EXセット
品番単品品番

ベース
円
(Φ)

○ ○

純正
バルブスプリング
適合

純正
バルブリフター
適合

*1  RSE バルブリフター ( 品番：RA307A-NS05A) への変更が必要です。

10.25

10.80

11.50

9.80
9.87
9.80
9.87
10.35
10.42
10.35
10.42
11.05
11.12
11.05
11.12

0.45
0.38
0.45
0.38
0.45
0.38
0.45
0.38
0.45
0.38
0.45
0.38

110
115
110
115
110
115
110
115
110
115
110
115

30.0

RA301C-NS05C
RA301E-NS05E
RA301C-NS05C
RA301E-NS05F
RA301C-NS05D
RA301E-NS05G
RA301C-NS05D
RA301E-NS05H
RA301C-NS05E
RA301E-NS05J
RA301C-NS05E
RA301E-NS05K

RA301A-NS05E

RA301A-NS05F

RA301A-NS05G

RA301A-NS05H

RA301A-NS05J

RA301A-NS05K

IN
EX
IN
EX
IN
EX
IN
EX
IN
EX
IN
EX

272

282

292

BNR32/
BCNR33

BNR34
BNR32/
BCNR33

BNR34
BNR32/
BCNR33

BNR34

IN/
EX適合

最大
カムリフト
（mm）

最大
バルブリフト
（mm)

冷間時カム
クリアランス

（mm）［±0.01］

バルタイ
初期設定値
中心角(度)

IN/EXセット
品番単品品番

ベース
円
(Φ)

× *1

純正
バルブスプリング

適合

純正
バルブリフター
適合

※１台分 IN/EX 2 本セットの販売です。
定価￥68,000（税込￥73,440)
定価￥34,000（税込￥36,720)

セット

単品

■プロフェッショナルの手による調整で最大の能力を発揮  ■高出力対応

VALCプロファイル採用でさらなる高性能化を実現VALCプロファイル採用でさらなる高性能化を実現

SPEC-

SPEC-SSSS

SRRR

■全域高性能＆扱いやすい出力特性 ■ポン付けクラスのターボに最適
■バルブタイミング調整済み ■強化バルブスプリング交換不要 ■安定したアイドリング　　

作用角
(度)

高精度加工

41.15mm
41.1455mm
0.0045mm
0.0001%

カム位相

定価￥36,000（税込￥38,880)

■カムプロファイルの速度や
　加速度を最適制御

■高出力化対応

VALCプロファイルとは V:Velocity(速度）A:Acceleration(加速度) L:Lift(リフト) C:Control(制御)

リ
フ
ト
速
度

カムシャフト　角度（ °）

加
速
度

0

0

0

＋

－

＋

－
－ ＋

1

3

2

一般的なカムプロファイル - リフト

一般的なカムプロファイル - 加速度
'VALC' カムプロファイル - 加速度

一般的なカムプロファイル - 速度
'VALC' カムプロファイル - リフト

'VALC' カムプロファイル - 速度

カムがバルブを開くときの正加速度値を高く、さらに持
続させ、リフトの立ち上がりを速く、有効開口面積（図
①）を広くし、高出力化に対応しています。（有効開口面
積を広く＝吸入空気量の増大）

カムが閉じる時は、　   とは逆に正加速度値を低くし、バ
ルブを静かに着座させることで、バルブシステムへの衝
撃を抑え、トラブルを回避しています。

VALCプロファイルはカムプロファイルの最大速度値を意図的に制御することに
より、同じリフト量の一般的プロファイルカムシャフト比べ、カムの滑り幅を減少
させることができます。（カムプロファイルの最大速度値＝リフター上でのカムの
滑り幅）

各カム山のカム長径の加工誤差が極めて少ないため、
バルブクリアランス調整の精度・容易さが向上します。

カム位相誤差が極めて少ないため、気筒別バル
ブタイミングのズレが僅少化され、正確なバル
ブ開閉運動を行います。

弊社調査では、5°以上位相がずれている他社製品もありました。
いわゆるカムがねじれている状態です。これでは正しいタイミングでバルブが開閉しません。

1

2 1

■他のカムプロファイルより
　狭い開度でもハイリフト化が可能

■バルブシステムの負担を軽減

■エンジン出力特性を最適化

一般的プロファイルと同じリフト量に設定した場合はその減少分が
バルブシステムに余裕を与え、そしてその減少分を利用した、さらな
るハイリフト化＝高性能化をも可能にしました。

VALCプロファイルにより
さらにハイリフト化した
プロファイル

VALCプロファイルにより
さらにハイリフト化した
プロファイル一般的なプロファイル一般的なプロファイル VALCプロファイルVALCプロファイル

一般的なプロファイルと
VALCプロファイルの
リフト量比較

一般的なプロファイルと
VALCプロファイルの
リフト量比較

一般的なプロファイル VALCプロファイル VALCプロファイルにより
さらにハイリフト化したプロファイル

冷間鍛造 高剛性リフト10.25mm
以上のカムに適合

ベース円
Φ30に適合

適合 RB26DETT

純正より
全高1mm厚

品番 RA307A-NS05A1台分 24個セット

No.1-12  カムトップの関係 (フロントビュー)

60°
±3
0′

60°
±3
0′

60
°±
30
′

60°±30′ (60
°)

60°±
30′

60°±30′
60°±30′

No.1,2 Cam Top 

No.3,4 Cam Top 

No.11,12 Cam Top 

No.5,6 Cam Top 

設計値
実測値(平均)
誤差(平均)
誤差率

右図参照
0°4′41″(0.078°)
0.0026%

設計値
誤差(平均)
誤差率

カム長径

カム長径カム長径

No.9,10 Cam Top No.9,10 Cam Top 

まず、前提として直動式バルブシステムの場合、カムリ
フトの最大値はバルブリフターのサイズによって決まります。リフターサ
イズを無視したハイリフト化はカム山の滑り幅がリフター上に収まらず、
リフターの角にカム山が当たることになり、カム・リフター双方の破損を
招きます。（図②）したがって性能追求のためのハイリフト化にはバルブリ
フターのサイズを最大限有効に使えるカムプロファイルが必要になります。

3

・加速度：小さい
・リフト量：少ない
・吸入空気量：少ない

・加速度：小さい
・リフト量：少ない
・吸入空気量：少ない リフターサイズを無視した

ハイリフトプロファイル
リフターサイズを無視した
ハイリフトプロファイル

・加速度：大きい
・リフト量：多い
・吸入空気量：多い

・加速度：大きい
・リフト量：多い
・吸入空気量：多い

① ②

VALVE LIFTER for RB26DETT

この長さが大きく違うとバルブクリアランス調整に手間取ったり、
様々な厚さのシムを用意する必要があります。

最大カムリフト：9.15mm 
ベース円 ：Φ32の場合

ハイリフトカムの必需品

RB26DETT CAMSHAFT

No.7,8 Cam Top No.7,8 Cam Top 





2323

RACING VALVE

RACING VALVE

38.15 [+1.0]
33.15 [+1.0]
38.15 [+1.0]
32.35 [+1.0]
35.65 [+1.0]
31.15 [+1.0]
35.15 [+1.0]
31.15 [+1.0]
34.50 [+0.5]
30.00 [+0.5]
37.10 [+0.5]
32.00 [+0.7]
34.50 [+1.0]
30.00 [+1.0]
36.00 [+1.0]
30.00 [+1.0]
35.00 [+1.0]
31.50 [+1.0]
37.00 [+1.0]
33.00 [+1.0]
35.00 [±0.0]
29.00 [±0.0]
34.00 [+1.0]
28.50 [+0.5]
36.00 [+1.0]
30.50 [+0.5]

5.96 
5.95 
5.96 
5.97 
5.97 
6.94 
5.97 
6.94 
5.97 
5.97 
6.97 
6.94 
5.98 
5.97 
5.47 
5.46 
6.57 
6.54 
5.96 
5.96 
5.46 
5.45 
5.48 
5.45 
5.48 
5.45 

95.00 
92.00 
96.60 
94.00 
102.30 
101.20 
101.40 
102.40 
103.15 
103.70 
101.32 
99.00 
98.55 
99.10 
113.25 
105.90 
109.60 
109.60 
104.35 
104.70 
103.30 
95.15
102.50 
102.50 
108.85 
108.65 

VR38DETT

VQ35DE

RB26DETT

SR20DET
(RNN14不可）
VG30DETT

KA24DE

2JZ-G(T)E

4B11

4G63

EJ20/25 TURBO

FA20（～2013）

B16A/B17A/B18C

K20/K24

IN
EX
IN
EX
IN
EX
IN
EX
IN
EX
IN
EX
IN
EX
IN
EX
IN
EX
IN
EX
IN
EX
IN
EX
IN
EX

RA303D-NS01A
RA303E-NS01A
RA303D-NS04A
RA303E-NS04A
RA303D-NS05A
RA303E-NS05A
RA303D-NS08A
RA303E-NS08A
RA303D-NS10A
RA303E-NS10A
RA303D-NS16A
RA303E-NS16A
RA303D-TY03A
RA303E-TY03A
RA303D-MT02A
RA303E-MT02A
RA303D-MT01A
RA303E-MT01A
RA303D-SB01A
RA303E-SB01A
RA303D-SB03A
RA303E-SB03A
RA303D-HN03A
RA303E-HN03A
RA303D-HN01A
RA303E-HN01A

72,000(税込77,760)

72,000(税込77,760)

72,000(税込77,760)

48,000(税込51,840)

72,000(税込77,760)

48,000(税込51,840)

72,000(税込77,760)

48,000(税込51,840)

48,000(税込51,840)

48,000(税込51,840)

48,000(税込51,840)

48,000(税込51,840)

48,000(税込51,840)

RA303A-NS01A

RA303A-NS04A

RA303A-NS05A

RA303A-NS08A

RA303A-NS10A

RA303A-NS16A

RA303A-TY03A

RA303A-MT02A

RA303A-MT01A

RA303A-SB01A

RA303A-SB03A

RA303A-HN03A

RA303A-HN01A

2,500(税込2,700)
3,500(税込3,780)
2,500(税込2,700)
3,500(税込3,780)
2,500(税込2,700)
3,500(税込3,780)
2,500(税込2,700)
3,500(税込3,780)
2,500(税込2,700)
3,500(税込3,780)
2,500(税込2,700)
3,500(税込3,780)
2,500(税込2,700)
3,500(税込3,780)
2,500(税込2,700)
3,500(税込3,780)
2,500(税込2,700)
3,500(税込3,780)
2,500(税込2,700)
3,500(税込3,780)
2,500(税込2,700)
3,500(税込3,780)
2,500(税込2,700)
3,500(税込3,780)
2,500(税込2,700)
3,500(税込3,780)

適合車種 IN/
EX

①ヘッド径
[純正比]
(mm)

②ステム径
(mm)

③全長
(mm)

1台分
セット品番 セット価格(￥) 単品品番 単品価格(￥)

③全長

①ヘッド径

②ステム径

吸排気効率向上・高耐熱・高耐久　
　　 高出力化対応レーシングバルブ

RB26DETT

オーバーサイズ

高精度機種別専用設計

高耐久・高耐熱

1台分セットでの設定

インテーク　耐熱鋼SUH35+特殊表面処理

ウェストシェイプ

インテーク

エキゾースト

RSE

各機種ごとに専用型を使用し、高精度工作機械で精密な加工を実施しています。
ヘッド /フェイス /ステム / コッタ―受けなどの各部形状を最適化し、シール性
や精度・強度の向上も実現しています。

より高温にさらされる EX側に使用される耐熱鋼の SUH35 材
を採用。インテーク側においても高い耐熱性を確保しました。
また、特殊表面処理を施すことで耐熱性・耐摩耗性・耐食性・
強度を向上させています。

エキゾースト　インコネル751

すべて 1台分セットでの設定となりますが、補修用として 1本
でもお求めいただけます。
破損時などにご利用ください。

バルブ傘径をその機種に合わせオーバーサイズ化。
吸排気効率を大幅に向上させています。（FA20 除く）

燃焼室内に付き出すステム部を細くし、吸排気の流
路を拡大しています。（一部機種を除く）

1000 度近くの高温に耐えるためニッケルベース耐熱合金であ1000 度近くの高温に耐えるためニッケルベース耐熱合金であ
るインコネル 751 を採用。より高度なチューニングにおいてもるインコネル 751 を採用。より高度なチューニングにおいても
安定した性能を発揮します。安定した性能を発揮します。

1000 度近くの高温に耐えるためニッケルベース耐熱合金であ
るインコネル 751 を採用。より高度なチューニングにおいても
安定した性能を発揮します。

純正品

EJ20/25 TURBO

その他のサイズや
機種などもご用意できるものがあります。
詳しくはお問い合わせください。
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